ANEXA II + III :
 SPECIFICAȚIILE TEHNICE + OFERTA TEHNICĂ
Denumire contract: Achiziționarea echipamentelor de salvare în cadrul proiectului "Abordare transfrontalieră integrată pentru o mai bună capacitate de prevenire, gestionare și reacție la situații de urgență"

Referința de publicare: 2SOFT/4.2/12/3
Coloana 1-2 trebuie să fie completată de către Autoritatea Contractantă

Coloana 3-4 trebuie să fie completată de către ofertant

Coloana 5 este rezervată pentru comisia de evaluare
Anexa III - oferta tehnică a contractantului
Ofertanții sunt rugați să completeze modelul pe paginile următoare: 

· Coloana 2 este completată de către Autoritatea Contractantă și prezintă specificațiile necesare (a nu fi modificată de către ofertant),

· Coloana 3 se completează de către ofertant și trebuie să detalieze ceea ce este ofertat (de exemplu, cuvintele " este conform" sau "da" nu sunt suficiente)

· Coloana 4 permite ofertantului de a face comentarii asupra ofertei propuse și de a face eventuale trimiteri la documentație
Documentația furnizată trebuie să indice în mod clar (a fi evidențiat, marcat), modelele oferite și opțiunile incluse, dacă este cazul, astfel încât evaluatorii să poată vedea configurația exactă. Ofertele care nu permit a fi identificate cu precizie modele și specificațiile ar putea fi respinse de către comisia de evaluare.
Oferta trebuie să fie suficient de clară pentru a permite evaluatorilor să poată compara ușor specificațiile solicitate și specificațiile oferite.

Notă: Completați doar lotul pentru care depuneți oferta. Celelalte pot fi șterse.
Lot 1
	1.

Nr
	2.

Specificațiile solicitate
	3.

Specificațiile propuse
	4. 

Note, comentarii, 

ref la documentație
	5.

Notele comisiei de evaluare

	1.
	Barcă de salvare cu motor 1 (una) bucată.
Descriere barcă:

- Lungimea totală – 430 cm
- Lățimea totală - 194 cm
- Capacitate maximă de încărcare - 920 kg

- Capacitate de persoane – 7

- Numărul de compartimente gonflabile – 4+1 (chila)

- Puterea maximă a motorului – 50 CP

- Densitatea materialului (balon) – 1400 gr/m2

- Densitatea materialului (partea de jos) – 1600 gr/m2
- Podea din aluminiu cu șnururi

- Copertină cu arc

- Tampon moale + geantă rezistentă la umezeală sub scaun

- Fund blindat (complet)

- Prova blindată a bărcii

- Tablă de traversă întărită pentru un picior scurt

- Material din PVC armat

- Supape de sablare (de urgență) pe fiecare secțiune

- Zăvoare pentru vâsle

- Ochi de ancoră

- Șină de siguranță

- Valva de scurgere

- Pungă pentru transportul bărcii

- Mânere încorporate pentru transportul bărcii

- Pompă 6L

- 2 vâsle

- Kit pentru reparație (lipici, pânză PVC pentru reparații, cheie pentru schimbare

supape, instrucțiuni de reparație) 

Descriere motor:  
- Tip motor – 4 timpi
- Capacitatea cilindrică – 432 cm3
- Gama de accelerație completă – 5000-6000 rpm
- Putere motor – 25 CP
- Înălțimea traversei – 381 mm

- Greutate – 57 kg

- Sistem de control – Eche

- Sistem de pornire – Manual

- Număr de cilindri – 2/ In Line
- Capacitatea rezervorului de combustibil – 25L

- Tip de aprindere – CDI

- Sistem de admisie – EFI

- Sistem de ungere – Carter umed
 
	 
	
	


Lot 2
	1.

Nr
	2.

Specificațiile solicitate
	3.

Specificațiile propuse
	4. 

Note, comentarii, 

ref la documentație
	5.

Notele comisiei de evaluare

	1.
	Vehicul cu Sarcini Utilitare (UTV) 1 (una) bucată:
- Motor – 2 cilindri în 4 timpi

- Capacitatea cilindrică – 799,9 cm3
- Putere motor – 50 CP

- Sistem de răcire – Lichid

- Sistem de aprindere – ECU

- Mod de pornire – Electric

- Sistem de frânare – Hidraulic

- Capacitatea rezervorului – 40 L
- Discul roților – 14 inch, cu aleaj ușor

- Dimensiuni – 3896x1575x1930 mm

- Apartament – 2940 mm

- Transmisie – Cutie automată tip PRO TORQ cu sistem QRS ventilată cu debit mare de aer și protecție electronică a curelei de transmisie. Trepte: Extra L/H/N/R/P
- Număr de locuri – 6
- Frână față – cu 2 discuri 220 mm

- Frână spate - cu 2 discuri 220 mm

- Tracțiune – 2WD/4WD cu diferențial față autoblocabil Visco Lok

- Asistența la conducere – sistem electronic, asistență coborâre în pantă, moduri ECO, ECO off, work

- Gardă la sol – 280 mm

- Suspensie față – Braț dublu forma de A, amortizoare pe gaz

- Suspensie spate – TTA cu bară stabilizatoare, amortizoare pe gaz

- Greutate netă – 794 kg

Accesorii: 
Troliu 1 (una) bucată:

Troliul trebuie să fie compatibil cu modelul de UTV propus.
	
	
	


Lot 3
	1.

Nr
	2.

Specificațiile solicitate
	3.

Specificațiile propuse
	4. 

Note, comentarii, 

ref la documentație
	5.

Notele comisiei de evaluare

	1.
	Cort pentru situații de urgență 1 (una) bucată:

- Număr de locuri – 12

- Număr de camere – 1

- Număr de intrări – 1

- Număr de straturi – 1

- Dimensiuni (LxLxH) - 4.2x3.2x2.3 m
- Rezistenta podeaua la apă – 5000 mm

- Materialul cortului – Polyester

- Rama – Oțel
- Greutate – max. 50 kg.
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