                                                             Anexa 1

SPECIFICAŢII TEHNICE TERMINALE  TETRA

INSTALABILE PE AUTOVEHICULE

1.   Interoperabilitate
1.1. Toate terminalele ofertate vor fi compatibile cu serviciile disponibile pe infrastructura sistemului TETRA operaţional în Republica Moldova (Dimetra IP ver. 8.1). Compatibilitatea cu infrastructura menţionată, pentru toate tipurile de servicii solicitate prin prezentele specificaţii tehnice pentru fiecare tip de terminal în parte, se va verifica de către specialiştii beneficiarului, cu sprijinul specialiştilor autorizaţi ai Vînzătorului. În consecinta, terminalele TETRA:

a) pentru fiecare tip de terminal, ofertantul va furniza certificatul emis de ISCOM (paginile relevante) pentru versiunea de infrastructură TETRA operaţională în Republica Moldova. Ofertantul trebuie să precizeze link-ul (URL) către certificatul ISCOM publicat pe site-ul TETRA and Critical Communications Association (TCCA);

b) trebuie sa suporte reţele multiple (MNC/MCC) pe baza unei liste programate în terminal;

c) Trebuie să suporte AIM (Air Interface Migration signalling), conform ETSI 300 392-2, clauzele 15 şi 16 (paragrafele privind migrarea) şi TIP TTR001-06 sau ulterior (TETRA Association).
2.  Cerinte tehnice aplicabile
2.1. Standardizare
a) Terminalele TETRA oferite trebuie să respecte standardele ETSI TETRA, după cum urmează:

· 300 392 TETRA V+D air interface;

· 300 394 TETRA V+D conformance testing;
· 300 395 TETRA Speech Codec; 

·  300 396 TETRA DMO.

b) Terminalele TETRA oferite vor fi certificate conform pct. 1.

2.2. Mediu
Terminalele TETRA oferite trebuie să aibă următoarele caracteristici de mediu:

·  Temperatura de funcţionare:

-20…..+55° C

-  Temperatura de depozitare:
-30…..+60° C

·  Umiditate:

ETSI ETS 300 019

·  Şocuri şi vibraţii:



ETSI ETS 300 019

·  Protectie la praf şi apă:


IP 54

2.3. Configuraţie
Terminalul mobil va fi în configuraţie "split" (panou de comandă remote + unitate radio). 

2.4. RF
Terminalele TETRA oferite trebuie să aibă urmatoarele caracteristici RF:

a)  Banda RF (TMO&DMO):
380-385 MHz - 390-395 MHz

b)  Ecart duplex:

10 MHz

c)  Ecart canale adiacente:
25 KHz

d)  Sensibilitate statica:
-112 dBm

e)  Sensibilitate dinamica:
-103 dBm
f)  Modulaţie:                       π/4 DQPSK
g)  Receptor Clasa A

h)  Putere Tx terminal
10 W

2.5. Servicii şi funcţionalităţi TETRA
2.5.1.  Servicii voce
a) Apel de grup (Serviciul de apel de grup permite unui terminal să stabilească o comunicare de tip unul la mai mulţi cu un grup de utilizatori denumiţi grup de lucru, minim 100 grupuri TMO pre-programate);

b) Apel individual semiduplex şi full duplex (Permite comunicarea privată între două terminale. Apelul individual poate fi de tip semi-duplex - un abonat vorbeşte, celălalt ascultă-  sau full-duplex, ambii abonaţi pot vorbi/asculta simultan);
c) Apel de urgenţă (Fiecare terminal radio este prevăzut cu un buton de urgenţă, uşor de identificat şi de accesat. La apăsarea acestui buton se iniţiază un apel de voce cu cea mai mare prioritate în reţea);

d) Apel telefonic full duplex (Este un apel full-duplex (ambii abonaţi pot vorbi/asculta simultan) între un terminal radio şi un abonat telefonic di reţelele publice private. Apelul poate fi iniţiat atît dinspre abonatul radio, cît şi dinspre abonatul telefonic);

e) Apel în regim DMO (Apelul în mod direct permite abonaţilor să comunice direct, indiferent dacă se află sau nu în aria de acoperire a sistemului, minim 50 grupuri DMO pre-programate).
2.5.2. Servicii suplimentare
a) TPI;

b) CLIP;

c) DGNA;

d) Late entry;
e) Apel Prioritar;

f) Scanarea grupurilor (minimum 3 grupuri în scanare);

g) Ambience Listening;

h) Funcţie gateway TMO-DMO (Un terminal radio care funcţionează ca interfaţă tip „gateway” permite transferul comunicaţiilor vocale din regimul „direct” (DMO) în regimul „reţea” (TMO)).
2.5.3. Servicii de date
a) SDS/SDS-TL;


b) Mesaje Status

c) IP PDS;

d. Interfaţa PEI pentru conectarea la DTE externe.

2.6.
Mobilitate
a) Reselecţie celulă: tip 3 sau superior;
b) Suporţi pentru reţele multiple (MNC) pe baza unei liste programate în terminal.

2.7. Securitate
a) Autentificare în sistem. Cheile de autentificare trebuie sa fie furnizate intr-un format conform recomandarilor TETRA MoU. Cheile de autentificare trebuie să fie furnizate respectându-se normele de securitate stabilite prin recomandările TETRA MoU SFPG.

b) Criptare pe interfaţa radio (algoritmi suportaţi: TEA 1 si TEA2). Terminalele trebuie sa fie furnizate cu algoritmul TEA1.
c)  Clasa de securitate: clasa 1, clasa 2 si clasa 3;
d)  Dezactivare/Activare terminale (Remote disable/enable).
2.8. Alte funcţionalităţi 

a) Inhibare emisie în medii speciale (Funcţie de interzicere a emisiei în zone sensibile la frecvenţe radio).
3. Cerinţe tehnice specifice pentru terminalul TETRA mobil
3.1. Specificaţii mecanice

- dimensiuni unitate radio (HxWxD): max 80x200x200 mm;

- dimensiuni panou de comandă (HxWxD): max 80x200x200 mm;

- masă(g): max 1500 (unitate radio);

- condiţii nominale de alimentare:12 Vcc.
3.2. Interfaţa cu utilizatorul (MMI)     
a) Display
· display cu minim 4x12 caractere alfanumerice;
· rezoluţie display color: minim 128x128 pixeli;

· număr culori display: minim 65K;
· indicatori afişaţi pe display pentru modurile de lucru (de ex: TMO, DMO, Tx inhibit, etc.);
· operare prin meniuri intuitive.

b) Tastatură     
· tastatură alfanumerică;

· taste de navigare meniu;

· buton/tastă pentru iniţiere apel de urgenţă;

· buton/tastă pentru selectare grup;

· buton/tastă pentru volum.
c) Agendă telefonică
· agendă telefonică (nr.tel + nr.privat capacitate min. 200 intrări);

· apelare facilă (de ex: prin cautare în agenda telefonică, ultimele numere formate, etc)
d) Audio&interfaţă de programare/transmisii de date
· posibilitate folosire accesorii audio;

· interfaţă multifuncţională pentru programare/transmisii de date.
3.3. Receptor GPS integrat
a) Terminalul mobil TETRA trebuie prevazut cu receptor GPS integrat cu următoarele specicicaţii:

· sateliţi receptionaţi simultan: minim 10;

· sensibilitate: min. – 150 dBm;
· precizie/acurateţe: max 5 m (probabilitate 50%); max 10 m (probabilitate 95%).
b) Terminalul mobil TETRA trebuie sa suporte ETSI LIP (TS 100 392-18).
c) Terminalul mobil TETRA trebuie sa suporte transmiterea informatiei de localizare simultan (din punctul de vedere al utilizatorului) cu folosirea serviciului TETRA Packet Data.
4.
 Accesorii şi kit de instalare

Pentru fiecare terminal Vanzătorul trebuie să furnizeze accesorii şi kit de instalare. Acestea trebuie să includă:

· microfon standard cu PTT şi suport de fixare;

· difuzor cu cablu de conectare şi suport de fixare;

· cablu de alimentare prevăzut cu siguranţă şi conectori corespunzatori (min. 5m, adaptat la situaţiile practice);

· suport de fixare în autovehicul pentru unitatea radio şi panoul de comandă;

· cablu de interconectare unitate radio — unitate de comandă;

-
antenă auto ominidirecţională, banda 380...400 MHz, VSWR<1,5 în banda de interes, impedanţa 50 ohms, tip fixare pe caroserie, prevazută cu kit de instalare (fixare, cablu RF, conectori, etc);

· converter de la 24Vcc la 12Vcc (dacă tensiunea disponibilă pe autospeciale o impune);

· antenă GPS activă (sunt acceptate inclusiv soluţiile cu antenă GPS integrată pe acelaşi suport cu antena UHF), banda 1,5... 1,6GHz, VSWR<1,5 în banda de interes, impedanţa 50 ohm, tip fixare pe caroserie, prevazută cu kit de instalare (fixare, cablu RF, conectori, etc).

Notă: Instalarea echipamentelor (terminalul radio şi accesoriile), soluţia alimentare DC, traseele de cabluri RF şi DC, soluţia de alimentare, vor fi stabilite/realizate pe baza unor soluţii date de producatorul autovehiculului.
5. Programarea terminalelor
5.1 Programarea terminalelor TETRA trebuie să se poată realiza de către Beneficiar prin intermediul unui PC/laptop prevăzut cu port USB.
5.2 Vânzătorul trebuie să instruiască (inclusiv instruirea practică) personalul Beneficiarului pentru programarea terminalelor.
5.3 Trebuie furnizat un set de programare pentru întreaga cantitate de terminale mobile TETRA. Aceasta trebuie să conţină toate elementele necesare programării terminalelor mobile TETRA furnizate. Setul trebuie să conţină:
- cablu USB;

- aplicaţia de programare;

- licenţa/cheia hardware pentru aplicaţia de programare (dacă este cazul);

- cablu de date;

- pentru aplicaţia de programare se va livra Ghidul de utilizare, care va include descrierea modului de instalare și operare a aplicaţiei, în limba română.
6. Cerinţe generale

6.1 Ofertantul va demonstra compatibilitatea terminalelor cu sistemul în care urmează a fi integrate.
6.2 Existenţa unui service centru autorizat pentru terminalele TETRA livrate.
6.3 Terminalele vor fi programate de către Beneficiar cu suportul Vînzătorului, în colaborare cu administratorul sistemului de radiocomunicații TETRA, în care urmează a fi integrate. Ofertantul se angajează că, la cererea Beneficiarului, va asigura asistenţa tehnică gratuit, ori de cîte ori va fi nevoie, pe întreaga perioadă de programare a terminalelor, inclusiv în faza de introducere a cheilor autentificare/criptare, respectiv de înscriere a terminalelor în infrastructura TETRA.
6.4 Pentru terminalele TETRA ofertate se va furniza o instanţă a aplicaţiei software şi/sau dispozitivul hardware pentru încărcarea cheilor de autentificare/criptare (în cazul cînd administratorul sistemului de radiocomunicații TETRA nu dispune de astfel de produse software/ hardware), astfel încât cheile de autentificare/criptare să poată fi încărcate de Beneficiar pe oricare din tipurile de terminale furnizate. În cazul în care încărcarea cheilor de autentificare/criptare se face cu o aplicaţie software, aceasta va funcţiona pe orice PC/laptop cu sistemul de operare Windows 7/8/10 pe 32 sau 64 de biţi.

6.5 Produsele livrate trebuie să fie noi şi nefolosite. Nu se vor accepta echipamentele declarate de producător ca EoS (End of Sale) sau EoL (End of Life), sau care urmează a fi declarate ca EoS sau EoL în anul achiziţiei sau în anul următor achiziţiei.
6.6. Pentru situaţia în care terminalele se defectează în perioada de garanţie iar defectul nu permite Beneficiarului ştergerea informaţiilor programate de Beneficiar (chei SCK, grupuri, etc.), ofertantul se angajează că va furniza şi va instala un modul/ansamblul nou în care se stochează infromaţii programate de Beneficiar, modul/ansamblul defect rămânând în posesia Beneficiarului.  

6.7  Orice licenţă software/firmware necesară pentru funcţionarea echipamentului conform specificaţiilor tehnice din cadrul prezentului document va fi furnizată şi inclusă în preţul echipamentului.
6.8. Orice material sau accesoriu, dispozitiv sau subansamblu şi orice alte materiale asemenea acestora, care sunt necesare instalării corecte şi exploatării la parametrii specificaţi în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate apriori solicitate, iar echipamentul se va livra cu toate acestea.
6.9. Pentru fiecare terminal portabil trebuie furnizat manual de utilizare în limba română.

7. Garanţia 
Garanţia asigurată pentru echipamentele furnizate, inclusiv accesoriile acestora este de min.12 luni de la data punerii în funcțiune și recepţia finală.

8. Cantităţi echipamente şi servicii.

	ID reper
	Denumire reper
	

	1.
	Terminal mobil TETRA cu algoritm de criptare TEA1, funcţie gateway, receptor GPS integrat şi suport ETSI LIP. Acest reper include urmatoarele sub-repere:

-
terminal mobil in configuratie "split" (unitate de comanda+ unitate radio);

-
manual de utilizare în limba română.
	

	2.
	Set instalare, conform pct. 4
	1 set/terminal TETRA


	3.
	Ansamblu software/hardware şi documentatie pentru programarea terminalului mobil, conform pct. 5.
	1 set


	SERVICII

	4.
	Suport pentru programarea terminalelor.
	Pentru fiecare echipament livrat

	5.
	Instalarea terminalelor (soluţie producator).

Notă: Instalarea se va face pe baza unei instalări prototip

agreate între Vânzător şi Cumpărător.
	Pentru fiecare echipament livrat


Abrevieri
AL - Ambience Listening

ARL - Automatic Resource Location

AVL - Automatic Vehicle Location

CLIP - Calling Line Identification Presentation

DGNA - Dynamic Group Number Assignment

DMO - Direct Mode Operation

DTE - Data Terminal Equipment

ETSI - European Telecommunications Standards Institute

GC - Group Call

GPS - Global Positioning System

IC - Individual Call

IP - Internet Protocol

ISCOM - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie deirinformazione

(laboratorul Ministerului Italian al Communicatiilor)

LIP - Location Information Protocol

MCC - Mobile Country Code

MNC - Mobile Network Code

MoU - Memorandum of Understanding

PC - Personal Computer

PDS - Packet Data Services

PEI - Peripheral Equipment Interface

PIN - Personal Identification Number

PTT - Push To Talk

PSU - Power Supply Unit

RF - Radio Frequency

Rx - Receive

SDS - Short Data Services

SFPG - Security and Fraud Prevention Group

ST -Specificatie Tehnica

SwMI - Switching and Management Infrastructure

TEA - Tetra Encryption Algorithm

TETRA - Terrestrial Trunked Radio

TL - Transport Layer

TMO -Trunk Mode Operation

TPI - Talking Party Identification

Tx - Transmit

URL - Uniform Resource Locator

V+D - Voice + Data

VSWR - Voltage Standing Wave Ratio
Anexa 2

SPECIFICAŢIE TERMINALE TETRA PORTABILE
1.   Interoperabilitate
1.1 Toate terminalele ofertate vor fi compatibile cu serviciile disponibile pe infrastructura sistemului TETRA operaţional în Republica Moldova (Dimetra IP ver. 8.1). Compatibilitatea cu infrastructura menţionată, pentru toate tipurile de servicii solicitate prin prezentele specificaţii tehnice pentru fiecare tip de terminal în parte, se va verifica de către specialiştii beneficiarului, cu sprijinul specialiştilor autorizaţi ai Vînzătorului. În consecinta, terminalele TETRA:

a) pentru fiecare tip de terminal, ofertantul va furniza certificatul emis de ISCOM (paginile relevante) pentru versiunea de infrastructură TETRA operaţională în Republica Moldova. Ofertantul trebuie să precizeze link-ul (URL) către certificatul ISCOM publicat pe site-ul TETRA and Critical Communications Association (TCCA);

b) trebuie sa suporte reţele multiple (MNC/MCC) pe baza unei liste programate în terminal;

c) Trebuie să suporte AIM (Air Interface Migration signalling), conform ETSI 300 392-2, clauzele 15 şi 16 (paragrafele privind migrarea) şi TIP TTR001-06 sau ulterior (TETRA Association). 

2.  Cerinte tehnice aplicabile
2.1.  Standardizare
a) Terminalele TETRA oferite trebuie să respecte standardele ETSI TETRA, după cum urmează:

· 300 392 TETRA V+D air interface;

· 300 394 TETRA V+D conformance testing;
· 300 395 TETRA Speech Codec; 

·  300 396 TETRA DMO.

b) Terminalele TETRA oferite vor fi certificate conform pct. 1.

2.2.  Mediu
Terminalele TETRA oferite trebuie să aibă următoarele caracteristici de mediu:

·  Temperatura de funcţionare:

-20…..+55° C

-  Temperatura de depozitare:
-30…..+60° C

·  Umiditate:

ETSI ETS 300 019

·  Şocuri şi vibraţii:



ETSI ETS 300 019

 Protectie la praf şi apă:


IP 54
2.3. RF 

Terminalele TETRA oferite trebuie să aibă urmatoarele caracteristici RF:

a)  Banda RF (TMO&DMO):
380-385 MHz - 390-395 MHz

b)  Ecart duplex:

10 MHz

c)  Ecart canale adiacente:
25 KHz

d)  Sensibilitate statica:
-112 dBm

e)  Sensibilitate dinamica:
-103 dBm
f)  Modulaţie:                       π/4 DQPSK
g)  Receptor Clasa A

h)  Putere Tx terminal
ajustabilă în trepte până la 1,8W (clasa de putere ETSI 3L);
2.5. Servicii şi funcţionalităţi TETRA
2.5.1.  Servicii voce
a) Apel de grup (Serviciul de apel de grup permite unui terminal să stabilească o comunicare de tip unul la mai mulţi cu un grup de utilizatori denumiţi grup de lucru, minim 100 grupuri TMO pre-programate);

b) Apel individual semiduplex şi full duplex (Permite comunicarea privată între două terminale. Apelul individual poate fi de tip semi-duplex - un abonat vorbeşte, celălalt ascultă-  sau full-duplex, ambii abonaţi pot vorbi/asculta simultan);
c) Apel de urgenţă (Fiecare terminal radio este prevăzut cu un buton de urgenţă, uşor de identificat şi de accesat. La apăsarea acestui buton se iniţiază un apel de voce cu cea mai mare prioritate în reţea);

d) Apel telefonic full duplex (Este un apel full-duplex (ambii abonaţi pot vorbi/asculta simultan) între un terminal radio şi un abonat telefonic di reţelele publice private. Apelul poate fi iniţiat atît dinspre abonatul radio, cît şi dinspre abonatul telefonic);

e) Apel în regim DMO (Apelul în mod direct permite abonaţilor să comunice direct, indiferent dacă se află sau nu în aria de acoperire a sistemului, minim 50 grupuri DMO pre-programate).

2.5.2. Servicii suplimentare
a) TPI;

b) CLIP;

c) DGNA;

d) Late entry;
e) Apel Prioritar;

f) Scanarea grupurilor (minimum 3 grupuri în scanare);

g) Funcţionare în regim „repetor” (terminalul TETRA portabil trebuie să aibă capabilitatea ca la recepţia semnalului transmis de un echipament cu funcţia de repetor, să se înscrie în modul de lucru repetor, situaţie în care comunicaţiile de grup se realizează doar prin intermediul terminalului cu funcţie de repetor şi doar în raza de acoperire radio asigurată de acesta);

h) Funcţionare în regim „interfaţă gateway” (terminalul TETRA portabil trebuie să aibă capabilitatea ca la recepţia semnalului transmis de un echipament cu gatewaz, să se înscrie în modul de lucru gateway, situaţie în care comunicaţiile de grup se realizează între un terminal în modul gateway aflat în raza de acoperire a echipamentului de tip gateway şi un terminal înregistrat pe o celulă radio din cadrul infrastructurii de sistem);
2.5.3. Servicii de date
a) SDS/SDS-TL;


b) Mesaje Status

c) IP PDS;

d. Interfaţa PEI pentru conectarea la DTE externe.
2.6.
Mobilitate
a) Reselecţie celulă: tip 3 sau superior;
b) Suporţi pentru reţele multiple (MNC) pe baza unei liste programate în terminal.

2.7. Securitate
a) Autentificare în sistem. Cheile de autentificare trebuie sa fie furnizate intr-un format conform recomandarilor TETRA MoU. Cheile de autentificare trebuie să fie furnizate respectându-se normele de securitate stabilite prin recomandările TETRA MoU SFPG.

b) Criptare pe interfaţa radio (algoritmi suportaţi: TEA 1 si TEA2). Terminalele trebuie sa fie furnizate cu algoritmul TEA1.
c)  Clasa de securitate: clasa 1, clasa 2 si clasa 3;
d)  Dezactivare/Activare terminale (Remote disable/enable).
2.8. Alte funcţionalităţi 

a) Inhibare emisie în medii speciale (Funcţie de interzicere a emisiei în zone sensibile la frecvenţe radio).
3. Cerinţe tehnice specifice pentru terminalul TETRA mobil
3.1. Specificaţii mecanice

- dimensiuni unitate radio (HxWxD): < 150x60x40 mm (cu baterie standard, fără antenă şi fără buton/butoane de schimbat grupurile şi volumul);

- masă(g): < 300 g (cu baterie standard).

3.2. Interfaţa cu utilizatorul (MMI)     

a) Display
· display cu minim 4x12 caractere alfanumerice;

· rezoluţie display color: minim 128x128 pixeli;

· număr culori display: minim 32K;
· indicatori afişaţi pe display pentru modurile de lucru (de ex: TMO, DMO, Tx inhibit, etc.);
· operare prin meniuri intuitive.

b) Tastatură     
· tastatură alfanumerică;

· taste de navigare meniu;

· buton/tastă pentru iniţiere apel de urgenţă;

· buton/tastă pentru selectare grup;

· buton/tastă pentru volum;

· blocare tastatură.

c) Agendă telefonică
· agendă telefonică (nr.tel + nr.privat capacitate min. 200 intrări);

· apelare facilă (de ex: prin cautare în agenda telefonică, ultimele numere formate, etc)
d) Audio&interfaţă de programare/transmisii de date
· amplificator audio şi difuzor (puterea amplificatorului şi difuzorului trebuie să fie corespunzătoare, astfel încît terminalul să poată fi utilizat în medii zgomotoase);

· mod audio: difuzor/discret (loud/discrete) selectabil din MMI. Volumul audio trebuie să poată fi controlat din MMI;

· posibilitate folosire accesorii audio;

· interfaţă multifuncţională pentru programare/transmisii de date.
3.3. Receptor GPS integrat
a) Terminalul portabil TETRA trebuie prevazut cu receptor GPS integrat cu următoarele specicicaţii:

· sateliţi receptionaţi simultan: minim 10;

· sensibilitate: min. – 150 dBm;

· precizie/acurateţe: max 5 m (probabilitate 50%), max 10 m (probabilitate 95%);
b) Antenă GPS activă, integrată în antena TETRA sau în terminal;
c) Terminalul portabil TETRA trebuie sa suporte ETSI LIP (TS 100 392-18).
3.4. Acumulator 
a. Tip baterie:                                                             Litiu-Ion sau Litiu Polimer;
b. Capacitate:                                                             minim 1800 mAh;
b. Autonomie pentru modul 5/5/90 (Tx/Rx/Standby): 
≥ 16 ore.
3.5. Accesorii

Pentru fiecare terminal trebuie furnizate următoarele accesorii:

- set handsfree ce constă din 2 elemente: 
1) accesoriu cu microfon și difuzor (receive and transmit remote speaker microphone), buton PTT şi mufă audio 3,5 mm incorporate (prevăzut cu clemă rotativă pentru prindere la rever); 
2) cască (care se introduce în ureche) prevăzută cu cablu spiralat şi mufă audio 3,5 mm compatibilă cu accesoriul de la poziţia 1);

- clemă pentru fixarea terminalului portabil la centură;

- încărcător călătorie (priză EU);
- încărcător dublu pentru încărcare simultană terminal şi acumulator (priză EU);

- încărcător autovehicul;

- acumulator de rezervă cu specificaţii conform pct.3.4.

4. Programarea terminalelor

4.1 Programarea terminalelor portabile TETRA trebuie să se poată realiza de către Beneficiar prin intermediul unui PC/laptop prevăzut cu port USB;

4.2 Vânzătorul trebuie să instruiască (inclusiv instruirea practică) personalul Beneficiarului pentru programarea terminalelor.
4.3 Trebuie furnizat un set de programare pentru întreaga cantitate de terminale portabile TETRA. Aceasta trebuie să conţină toate elementele necesare programării terminalelor portabile TETRA furnizate. Setul trebuie să conţină:

- cablu USB de programare;

- aplicaţia de programare;

- licenţa/cheia hardware pentru aplicaţia de programare (dacă este cazul);

- cablu de date;

- pentru aplicaţia de programare se va livra Ghidul de utilizare, care va include descrierea modului de instalare și operare a aplicaţiei, în limba română.
5. Cerinţe generale

5.1 Ofertantul va demonstra compatibilitatea terminalelor cu sistemul în care urmează a fi integrate.
5.2 Existenţa unui service centru autorizat pentru terminalele TETRA livrate.
5.3 Terminalele vor fi programate de către Beneficiar cu suportul Vînzătorului, în colaborare cu administratorul sistemului de radiocomunicații TETRA, în care urmează a fi integrate. Ofertantul se angajează că, la cererea Beneficiarului, va asigura asistenţa tehnică gratuit, ori de cîte ori va fi nevoie, pe întreaga perioadă de programare a terminalelor, inclusiv în faza de introducere a cheilor autentificare/criptare, respectiv de înscriere a terminalelor în infrastructura TETRA.
5.4 Pentru terminalele TETRA ofertate se va furniza o instanţă a aplicaţiei software şi/sau dispozitivul hardware pentru încărcarea cheilor de autentificare/criptare (în cazul cînd administratorul sistemului de radiocomunicații TETRA nu dispune de astfel de produse software/ hardware), astfel încât cheile de autentificare/criptare să poată fi încărcate de Beneficiar pe oricare din tipurile de terminale furnizate. În cazul în care încărcarea cheilor de autentificare/criptare se face cu o aplicaţie software, aceasta va funcţiona pe orice PC/laptop cu sistemul de operare Windows 7/8/10 pe 32 sau 64 de biţi;
5.5 Produsele livrate trebuie să fie noi şi nefolosite. Nu se vor accepta echipamentele declarate de producător ca EoS (End of Sale) sau EoL (End of Life), sau care urmează a fi declarate ca EoS sau EoL în anul achiziţiei sau în anul următor achiziţiei.
5.6. Pentru situaţia în care terminalele se defectează în perioada de garanţie iar defectul nu permite Beneficiarului ştergerea informaţiilor programate de Beneficiar (chei SCK, grupuri, etc.), ofertantul se angajează că va furniza şi va instala un modul/ansamblul nou în care se stochează infromaţii programate de Beneficiar, modul/ansamblul defect rămânând în posesia Beneficiarului.  

5.7  Orice licenţă software/firmware necesară pentru funcţionarea echipamentului conform specificaţiilor tehnice din cadrul prezentului document va fi furnizată şi inclusă în preţul echipamentului.

5.8. Orice material sau accesoriu, dispozitiv sau subansamblu şi orice alte materiale asemenea acestora, care sunt necesare instalării corecte şi exploatării la parametrii specificaţi în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate apriori solicitate, iar echipamentul se va livra cu toate acestea.
5.9. Pentru fiecare terminal portabil trebuie furnizat manual de utilizare în limba română.

6. Garanţia 
Garanţia asigurată pentru echipamentele furnizate, inclusiv accesoriile acestora este de min.12 luni de la data punerii în funcțiune și recepţia finală.
7. Cantităţi echipamente şi servicii.

	ID reper
	Denumire reper
	

	1.
	Terminal portabil TETRA cu algoritm de criptare TEA1, receptor GPS integrat şi suport ETSI LIP, accesorii conform pct. 4 și manual de utilizare în limba română.
	

	3.
	Ansamblu    software/hardware    şi    documentaţie    pentru programarea terminalului portabil, conform pct. 4.
	1 set



	SERVICII

	4.
	Suport pentru programarea terminalelor.
	Pentru fiecare echipament livrat


Abrevieri
AL - Ambience Listening

ARL - Automatic Resource Location

AVL - Automatic Vehicle Location

CLIP - Calling Line Identification Presentation

DGNA - Dynamic Group Number Assignment

DMO - Direct Mode Operation

DTE - Data Terminal Equipment

ETSI - European Telecommunications Standards Institute

GC - Group Call

GPS - Global Positioning System

IC - Individual Call

IP - Internet Protocol

ISCOM - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie deirinformazione

(laboratorul Ministerului Italian al Communicatiilor)

LIP - Location Information Protocol

MCC - Mobile Country Code

MNC - Mobile Network Code

MoU - Memorandum of Understanding

PC - Personal Computer

PDS - Packet Data Services

PEI - Peripheral Equipment Interface

PIN - Personal Identification Number

PTT - Push To Talk

PSU - Power Supply Unit

RF - Radio Frequency

Rx - Receive

SDS - Short Data Services

SFPG - Security and Fraud Prevention Group

ST -Specificatie Tehnica

SwMI - Switching and Management Infrastructure

TEA - Tetra Encryption Algorithm

TETRA - Terrestrial Trunked Radio

TL - Transport Layer

TMO -Trunk Mode Operation

TPI - Talking Party Identification

Tx - Transmit

URL - Uniform Resource Locator

V+D - Voice + Data


VSWR - Voltage Standing Wave Ratio
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