SPECIFICAŢIE TEHNICĂ

AUTOSPECIALĂ CU MANIPULATOR PENTRU TRANSPORT 

BUNURI MATERIALE IN ZONELE GREU ACCESIBILE
1. DESTINAŢIE

Autospeciala este destinată asigurării misiunilor de transportare a bunurilor materiale (în special materiale de construcţii) în localităţile afectate de dezastre naturale sau alt tip de situaţii de urgenţă, cu posibilităţi de autoîncărcare / autodescărcare şi acces în zonele greu accesibile.

2.  OMOLOGARE, AVIZARE 

2.1. Prototipul autospecialei, complet echipată, va parcurge un program de verificări întocmit de specialişti ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi cei ai furnizorului, înainte de prima livrare, cu scopul de a determina dacă autospeciala (inclusiv dotările) se încadrează în performanţele tehnico-tactice ale prezentei specificaţii tehnice. 

2.2. Autospeciala va respecta prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 357 din  13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere cu modificările şi completările ulterioare;
Menţionăm faptul că autospeciala va circula atît pe teritoriul Republicii Moldova cât şi în ţările Uniunii Europene şi respectiv trebuie să asigure condiţiile minime de circulaţie pe drumurile publice din aceste regiuni.
3. ASIGURAREA CALITAŢII

3.1. Ofertantul va prezenta un document/documente emise de organisme specializate în domeniu (notificate) care să certifice că producătorul/producătorii autospecialei, autoşasiului (în cazul în care este diferit de producătorul autospecialei) au implementate sisteme de asigurare a calităţii conform standardului standard EN ISO 9001/2001 sau echivalent.

3.2. Furnizorul va oferi o garanţie de min 12 luni pentru şasiul maşinii (motor, cutie de viteze, partea rulantă, echipamente electrice etc.) şi o garanţie de minim 3 ani pentru suprastructură.
4. ORGANIZARE GENERALĂ, COMPONENŢĂ

4.1. Autospeciala este destinată asigurării misiunilor de transportare a bunurilor materiale, în special materiale de construcţii, care fac obiectul unei donaţii (ajutor umanitar) acordate de către Guvernul Republicii Moldova populaţiei din localităţile afectate de dezastre şi calamităţi naturale, dar nu se rezumă doar la acest obiectiv. 

Autospeciala trebuie să fie construită pe un autoşasiu echipat cu un motor Diesel cu nivel de poluare minim Euro 2 şi pe care se montează o caroserie de tip benă cu obloane şi un manipulator cu brat pliabil capabil să autoîncarce / autodescarce bunurile materiale transportate.  

Obligatoriu sașiul, format din doua lonjeroane din profil de otel, va fi dimensionat astfel încât sa suporte solicitările complexe la care poate fi supus in cursul exploatării pe drumuri dificile si mai ales in afara acestora, având o capacitate sporită de trecere şi capacităţi de tracţiune a unor remorci de transport sau speciale.
Autospeciala va fi prevăzută cu un troliu de automobil, antrenat de la motorul de bază al maşinii, amplasat în zona centrală a şasiului astfel încât să permită efectuarea unor lucrări de tracţiune sau autoevacuare cu dirijarea cablului de tracţiune atât spre faţa automobilului cât şi spre spatele acestuia. Forţa minimă de tracţiune a troliului să fie de 70000 N (7000 kgf). Troliul auto trebuie să fie prevăzut cu instalaţie de siguranţă, care se va declanşa în caz de suprasarcină, dar şi cu un dispozitiv de fixare a încărcăturii în asemenea situaţii. Lungimea cablului de tracţiune trebuie să fie de minim 60 metri.
Suprastructura de tip benă
4.2. Suprastructura de tip benă dar şi cabina de bază a autospecialei vor asigura transportul în siguranţă a membrilor echipajului şi a bunurilor materale;

4.3. Instalaţia de avertizare acustică şi optică care va echipa autospeciala trebuie să permită punerea în evidenţă a autospecialei pe timpul deplasării şi la locul intervenţiei, vizibilă atât din faţă cât şi din spate. Suprastructura autospecialei va avea montate pe exterior suficiente corpuri de iluminat care să marcheze dimensiunile de gabarit ale acesteia.
4.4. Suprastructura de tip benă va fi montată pe un şasiu (ramă) de tip scara, ranforsat cu inserţii metalice pentru a asigura o rigiditate optimă atunci cand functioneaza in conditii de drumuri dificile. Lonjeroanele realizate din grindă profil U din oțel aliat, iar traversele - ștanțate din oțel structural de înaltă calitate.
4.5. Dimensiunile suprastructurii tip benă să fie de circa 5000 x 2500 x 350 (± 30 mm), dar cu posibilitatea montării unor obloane suplimentare care ar putea aduce dimensiunile suprastructurii de tip benă până la dimensiunile de 5000 x 2500 x 1000 (± 30 mm);
4.6. Bena va fi executată din tablă de oţel, de o grosime care să asigure rezistenţa la lovituri şi să preîntîmpine deformarea considerabilă a pardoselei sau obloanelor în timpul încărcării / decărcării încărcăturii sau  transportării acesteia.

4.7. Pe lângă obloanele suplimentare, suprastructura de tip benă va fi prevăzută pe toată lungimea sa cu o carcasă metalică demontabilă, consolidată, cu partea superioră sub forma unui acoperiş cu “două ape;

4.8. Carcasa metalică demontabilă a benei va fi prevăzută şi cu o prelată din pînză de cort, care să acopere integral spaţiul interior, iar în partea din spate să poată fi rabatată pentru a permite accesul în benă, inclusiv pentru încărcare / descărcare. Pânza de cort să fie produsă din materiale naturale, cu o densitate de minim 400 g/m2, rezistentă la umiditate (impregnată cu soluţii hidrofobe, ignifuge şi antiseptice) şi care să nu permită pătrunderea apei în interior, dar să nu excludă în acelaşi timp respirabilitatea acesteia. Să fie asigurată o durabilitate a prelatei de minim 15 ani de zile, în condiţiile unei exploatări normale.
4.9. În partea din spate a cabinei, autospeciala va fi prevăzută şi cu  un braţ de macara (manipulator) in conformitate cu caracteriticile anexei nr. 1;
4.10. In partea din spate a autospecialei va fi instalat un sistem de remorcare, spre care să fie trasate circuitele electro-pneumatice necesare pentru agăţarea remorcii.
4.11. În apropierea cabinei şoferului va fi prevăzut un compartiment pentru lada cu scule. Compartimentul va fi echipat cu o instalaţie de iluminare care va permite realizarea condiţiilor de vizibilitate normală atât în interiorul acestuia, cât şi în imediata apropriere a autospecialei.

4.12. Automobilul va fi echipat cu o roată de rezervă, amplasată pe exteriorul autospecialei, în funcţie de soluţia constructivă a acesteia.

Cabina şoferului
4.13. Cabina şoferului va fi prevăzută cu:
- scaunul şoferului cu suspensie pneumatică sau pneumo-mecanică, care să atenueze vibraţiile cauzate de mersul automobilului pe drumuri accidentate, cu regulator de control al greutății, regulator de înălţime, șină pentru tracțiune față / spate, centură de siguranţă în trei puncte; 

- sistem de condiţioare a aerului;
- instalaţie de încălzire;

- radiocasetofon;

- trusă medicală; 
- stingător cu pulbere minim 5 litri;
5. CARACTERISTICI TEHNICE

5.1. Autospecială:


5.1.1. Dimensiuni: lungimea maximă – 10200 mm; lăţimea maximă – 2750 mm; înălţimea maximă – 3300 mm.

5.1.2. Masa operaţională maximă: 23.000 kg.;

5.1.3. Capacitatea minimă de încărcare: 10.000 kg;


5.1.4. Formula de tracţiune: 6 x 6

5.1.5. Plaja de temperatură în care poate fi utilizată: între –300 şi 500 C;

5.2. Autoşasiu:
corespunzător cerinţelor tehnice


5.2.1. Motor:



- tip: diesel cu turbosupraalimentare;


- putere minimă a motorului: 370 CP;
- preîncălzitor al motorului;
5.2.2. Cutia de viteze:



- mecanică;

5.2.3. Transmisia de bază:


- punţi centrale, în două trepte;

- punţile din spate cu diferențial inter-roată cu posibilitatea de blocare;


5.2.4. Cutia de distribuţie:



- mecanică, în două trepte, cu diferenţial inter-axe cu posibilitatea de blocare;
5.2.5. Suspensia faţă:


- cu arcuri lamelare semi-eliptice, asistate de amortizoare hidraulice;

5.2.6. Suspensia spate:



- tip balanţă, cu arcuri lamelare semi-eliptice;

5.2.7. Mecanismul de direcție:

- de tip integral, cu amplificator hidraulic încorporat (servodirecţie);
5.2.8. Sisteme de frânare:

- de bază: pneumatic, separat, cu două contururi; mecanismul de frânare al roţilor de tip tambur, cu saboţi interiori;
- de parcare: de transmisie, tip tambur, amplasat pe arborele de ieșire al cutiei ºde distribuţie, acţionat mecanic de la maneta din cabina şoferului

- de rezervă;

- auxiliar; 


5.2.9. Anvelope:

- pentru camioane; 
- de tip diagonală, sezoniere;

- cu cameră pneumatică şi flipper;
- desenul benzii de rulare: special conceput pentru o capacitate sporită de trecere (off-road), inclusiv pe soluri instabile, să ofere o aderenţă mare iar forma desenului să evite înfundarea părţii de rulare a anvelopei cu noroi;
Analog: Кама-410 530/70-21 156F НС12

- sistem de umflare centralizată a pneurilor.

5.2.10. Rezervorul de carburanţi:


- volumul rezervorului (rezervoarelor) să asigure o autonomie de deplasare de minim 1000 km;


5.2.11. Garda la sol: minim 350 mm;


5.2.12. Panta minimă de urcare cu automobilul având masa maximă: 25º;


5.2.13. Unghiurile minime de atac:



- la urcare - 37 º;



- la coborâre - 17 º;


5.2.14. Consumul de control al carburanţilor: maxim 40 litri/100 km;

5.2.15. Adâncimea vadului care poate fi depăşit: minim 1 metru;


5.2.16. Numărul de locuri în cabina şoferului: 1+2;
5.3. Instalaţie de avertizare acustică şi optică:

5.3.1. Rampă de semnalizare acustico – optică sau două girofaruri tip stroboscop de culoare albastra pe cabină echipată / echipate cu sistem de protecţie împotriva loviturilor accidentale şi dispozitiv de avertizare acustică. Două corpuri de iluminat LED  tip stroboscop de culoare albastră pe partea din spate a benei;
5.3.2. Instalaţie de avertizare acustică;


5.3.3. Dispozitiv acustic de semnalizare pentru mers înapoi;

6. VOPSIRE ŞI INSCRIPŢIONARE

Culoarea autospecialei va fi albă. Autospeciala va fi echipată cu benzi reflectorizante de culoare oranj având o dungă albastră pe mijloc. Intregul proiect de inscriptionare trebuie să corespundă prevederilor Hotărârii Guvernului nr.500 din 29 mai 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulaţie şi a autovehiculelor speciale, şi va fi prezentat Autorităţii Contractante pentru coordonare, înainte de aplicarea acestuia.

După livrare autospeciala şi echipamentul din dotare se va testa. Perioada de testare va dura 2 săptămâni. Odată cu finalizarea perioadei de testare, se va semna un Formular de Acceptare, conform legislaţiei moldoveneşti în vigoare.               

Odată cu emiterea Formularului de Acceptare va începe perioada de garanţie, iar în cursul acesteia se vor raporta defectele, iar echipamentul defect va fi înlocuit.
Anexa nr. 1
Specificatie tehnică – Instalatie hidraulica de ridicat (manipulator)

1. Instalatie de ridicat, telescopică, cu actionare hidraulică;

2. Moment de ridicare: minim 105 kNm;

3. Posibilitate de rotire: minim 400 grade;

4. Raza maximă de lucru: minim 8 metri;

5. Stabilizatori cu extensie manuală pentru ambele părţi, inclusiv două cricuri hidraulice, cu o lăţime de minim 3,2 m;

6. Capacitate de ridicare maximă: minim 5,5 tone;

7. Supape de stabilizare si controale pe ambele părţi a macaralei;

8. Supape pentru menţinerea presiunii in cilindrii hidraulici, cu circuit de retur;

9. Presiune de lucru maximă: minim 350 bari;

10. Intrerupere functionare de “urgenţă”;

11. Capacitate de ridicare: minim 1.900 kg la aproximativ 5,5 metri;

12. Greutate proprie: maxim 1700 kg;

13. Posibilitate monitorizare poziţie brat si poziţie transport braţ macara;

14. Sistem mecanic intre braţul fix si cel telescopic ce duce la menţinerea capacităţii de ridicare a macaralei la raza maximă;

15. Cilindri hidraulici pentru braţul telescopic cu sistem de reutilizare a uleiului hidraulic pentru creşterea vitezei de lucru si conducte hidrulice in interiorul cilindrului;
16. Braţ telescopic fără întreţinere cu patine cu autogresare;

17. Sistem electronic in caz de suprasarcină cu blocarea comenzilor ce duc la creşterea momentului;

18. Supape de siguranţă pe cilindrii principali de ridicare precum si pe cilindrii hidraulici de telescopare;

19. Filtru de mare presiune preinstalat;

20. Rezervor de ulei de minim 80 litri;

21. Radiator răcire ulei de minim 8.5 KW;

22. Ceas digital ore de functionare cu indicarea intervalelor de service;
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