SPECIFICAŢIE TEHNICĂ

AUTOSPECIALĂ PENTRU PUNCT DE COMANDĂ MOBIL 

ŞI TRANSPORT PERSONAL IN ZONELE GREU ACCESIBILE
1. DESTINAŢIE

Autospeciala este destinată asigurării condiţiilor minime pentru activitatea Punctului de comandă al intervenţiilor pentru lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale şi transportarea personalului la locul producerii evenimentelor.

2.  OMOLOGARE, AVIZARE 

2.1. Prototipul autospecialei, complet echipată, va parcurge un program de verificări întocmit de specialişti ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi cei ai furnizorului, înainte de prima livrare, cu scopul de a determina dacă autospeciala (inclusiv dotările) se încadrează în performanţele tehnico-tactice ale prezentei specificaţii tehnice. 

2.2. Autospeciala va respecta prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 357 din  13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere cu modificările şi completările ulterioare;
Menţionăm faptul că autospecialele vor circula atît pe teritoriul Republicii Moldova cît şi în ţările Uniunii Europene şi respectiv trebuie să asigure condiţiile minime de circulaţie pe drumurile publice din aceste regiuni.
3. ASIGURAREA CALITAŢII

3.1. Ofertantul va prezenta un document/documente emise de organisme specializate în domeniu (notificate) care să certifice că producătorul/producătorii autospecialei, autoşasiului (în cazul în care este diferit de producătorul autospecialei) au implementate sisteme de asigurare a calităţii conform standardului standard EN ISO 9001/2001 sau echivalent.

3.2. Furnizorul va oferi o garanţie de min 12 luni pentru şasiul maşinii (motor, cutie de viteze, partea rulantă, echipamente electrice etc.) şi o garanţie de minim 3 ani pentru suprastructură:

4. ORGANIZARE GENERALĂ, COMPONENŢĂ

4.1. Autospeciala destinată asigurării condiţiilor minime pentru activitatea Punctului de comandă al intervenţiilor pentru lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale şi transportarea personalului la locul producerii evenimentelor trebuie să fie o versiune cu capotă, construită pe un autoşasiu echipat cu un motor Diesel cu nivel de poluare minim Euro 2 şi pe care se montează o caroserie de tip furgon cu cabina separată. Obligatoriu sașiul, format din doua lonjeroane din profil de otel, va fi dimensionat astfel încât sa suporte solicitările complexe la care poate fi supus in cursul exploatării pe drumuri dificile si mai ales in afara acestora în care să se poată amenaja o zonă de lucru cu masă (mese) şi scaune şi să se poată transporta personalul precum şi utilajul, sculele, accesoriile specializate şi alte echipamente necesare acestor tipuri de intervenţii.
Suprastructura de tip furgon

4.2. Suprastructura de tip furgon (van) dar şi cabina de bază a autospecialei vor asigura transportul în siguranţă a membrilor echipajului şi a unor accesorii specializate;

4.3. Instalaţia de avertizare acustică şi optică care va echipa autospeciala trebuie să permită punerea în evidenţă a autospecialei pe timpul deplasării şi la locul intervenţiei, vizibilă atât din faţă cât şi din spate. Suprastructura autospecialei va avea montate pe exterior suficiente corpuri de iluminat care să marcheze dimensiunile de gabarit ale acesteia.
4.4. Suprastructura va fi executată ca şi un cadru sudat din profil de oţel, carcasa fiind rigidizată prin intermediul unor colţare. Pereții şi acoperișul (cu muchiile drepte) vor fi executați din tablă de oțel galvanizat (circa 1,5 mm grosime), iar podeaua din tablă de oțel de circa 4 mm. Întreg perimetrul suprastructurii să fie izolat termic şi fonic cu un strat de polistiren expandat de 40 mm, sau alt material cu caracteristici net superioare. Pe interior podeaua va fi căptușită cu placaj din lemn presat de minim 20 mm, acoperit cu linoleum specializat pentru automobile, rezistent la uzură şi uşor lavabil. Pereţii şi tavanul vor fi căptuşiţi pe interior cu placaj din aliaj de aluminiu. Suprafeţele metalice (inclusive structura cadru) să fie tratate anticoroziv, prevenind apariţia coroziei pentru o perioadă de minim 5 ani.

4.5. Dimensiunile aproximative ale caroseriei (6000x2500x2000mm) trebuie să asigure un număr minim de 24 scaune, amplasate astfel încât circulaţia personalului spre spatele habitaclului şi invers să fie liberă, asigurând în acelaşi timp instalarea convenabilă și completă a sistemelor și echipamentelor necesare;
4.6. Scaunele duble vor fi moi, prevăzute cu centuri de siguranță, certificate. Spătarele vor fi fixe, dar în cazul în care spaţiul permite, ofertantul va propune varianta montării unor scaune cu spătar reglabil. Tapiţăria va fi din piele artificială sau alte materiale similare care să asigure o uşoară dereticare a scaunelor, dar să asigure în acelaşi timp şi un confort termic pasagerului în timpul şezutului.

4.7. Pentru amenajarea unei zone a punctului mobil de comandă, spaţiul interior al furgonului va fi prevăzut şi cu o masă, eventual rabatabilă, la care să poată lucra simultan 4 persoane. De asupra mesei va fi prevăzut un corp de iluminat care va permite realizarea condiţiilor de vizibilitate normală, inclusiv pe timp de noapte, pentru lucrul în condiţii ergonomice a personalului punctului mobil de comandă, sau, poate fi prevăzută o veioză de birou fixată la capăt de masă.
4.8. Planul estimativ de amenjare a spaţiului interior al furgonului este reprezentat în Figura nr.1. 
4.9. Pentru a crea condiții optime de lucru, în furgon vor fi instalate încălzitoare autonome care pot menține temperatura în habitaclu de +20 ° C la o temperatură ambiantă de -30 ° C. Încălzitorul (le) şi sistemul de conducte vor fi amplasate în aşa mod, încât să asigure o repartizare uniformă a aerului cald în interiorul furgonului. Tipul încălzitorului va asigura strict cerinţele privind prezenţa substanţelor nocive în aerul de eşapament. În funcţie de soluţia costructivă, încălzitorul poate fi conectat în paralel şi la sistemul de răcire al motorului autovehiculului.

Figura nr.1
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1. Caroserie izotermică;

2. Interfon cabină / furgon;

3. Extinctor;

4. Uşă de intrare cu fereastra si balustradă;

5. Uşă din spate (de urgenta);

6. Scară rabatabilă;

7. Grilaj de protecţie cu balustradă;

8. Încălzitor autonom;

9. Încălzitor de la sistemul de răcire a motorului mașinii;

10. Ferestre termopan (ferestre cu oberliht) cu sticlă triplex (ne-traumatizantă);

11. Scaune duble, cu centuri de siguranță, certificate;

12.  Masă;

13.  Plafon de iluminare locală (24V);

14.  Trapă de ventilație şi de urgență;

15.  Roată de rezervă;

4.10. Furgonul va fi prevăzut şi cu sistem de climatizare care va putea menține temperatura în habitaclu de +20 ° C la o temperatură ambiantă de +40 ° C. Climatizorul poate fi de tip monobloc instalat pe acoperiş, pupitrul de comandă al căruia să fie instalat în interiorul furgonului, dar constructorul poate propune o altă soluţie.
4.11. În părţile laterale suprastructura de tip furgon prevăzută cu geamuri speciale pentru automobil, suficiente ca şi număr (suprafaţă) pentru a asigura pătrunderea în interior a luminei naturale. Amplasate de o aşa manieră încât sî permită personalului transportat, aşezat pe scaune, să privească în exterior. O parte din geamuri să fie culisante pentru a putea fi deschise, dar dotate cu dispozitiv de blocare (încuiere) din interior. Geamurile să fie prevăzute cu jaluzele rulante din pânză semitransparentă, cu posibilitatea deschiderii parţiale sau totale a acestora.
4.12. În acoperişul furgonului să fie prevăzute minim 2 trape pentru aerisirea spaţiului interior, dotate cu mecanism semiautomat de deschidere şi care să prevină, în acelaşi timp, deschiderea accidentală a trapei. Construcţia trapelor trebuie să fie de aşa natură încât să poată fi folosite şi ca ieşire de urgenţă.
4.13. În salonul furgonului, în zona de asupra scaunelor să fie prevăzute rafturi (fie deschise, fie închise), care să asigure amplasarea unor bagaje de gen rucsac, geantă etc.  Rafturile să fie prevăzute cu bordură sau uşi astfel încât să prevină căderea accidentală a bagajelor de pe ele. Se vor evita muchiile sau colţurile ascuţite capabile să rănească persoana sau să distrugă bagajul.
4.14. În zona mesei va fi prevăzut deasemenea un raft, de tip dulap, pentru plasarea unor cărţi, acte, documemte etc. Uşa dulapului să fie dotată cu ială, pentru a putea fi încuiat.

4.15. Amplasarea pe înălţime şi în plan orizontal a rafturilor din interiorul salonului trebuie să fie de aşa natură încât să nu limiteze accesul persoanelor către scaune, în special a celor de lângă geam. 

4.16. Suprastructura de tip furgon să fie asigurată cu minim două căi de acces: o uşă principală amplasată pe lateral în partea din faţă a furgonului şi o uşă de avarie amplasată fie pe lateral în partea din spate a furgonului, fie în spatele acestuia. Uşile să fie prevăzute cu acelaşi geam special pentru automobile, balustradă şi ială pentru a putea fi încuiate din exterior. 
4.17 Căile de acces să fie prevăzute cu scări suficient de late, amplasate în plan vertical de aşa manieră încât să asigure o uşoară urcare – coborâre (intrare – ieşire). În cazul în care se va opta pentru o porţiune de scară ca fiind rabatabilă, aceasta va fi executată din materiale destul de traincice şi durabile (inclusiv articulaţiile), evitându-se la maxim existenţa unor muchii sau colţuri ascuţite.

4.18. Interiorul salonului va fi prevăzut cu corpuri de iluminat de tip LED, numărul şi modul de amplasare a cărora să asigure condiţii de vizibilitate normală, inclusiv pe timp de noapte. Corpuri de iluminat suplimentare vor fi montate şi pe rampa scărilor. Conectarea sau deconectarea luminilor se va face prin intermediul întrerupătoarelor, amplasate în interiorul salonului, eventual în zona uşii principale.
4.19. Autospeciala va fi prevăzută cu un dispozitiv staţionar de comunicare internă cu 2 cai, de tip interfon, compatibil electromagnetic cu sistemul electronic de conducere al vehiculului, şi care va permite un dialog clar şi sigur între persoanele aflate în furgon şi cele aflate în cabina şoferului. Realizat cu un inalt nivel de calitate si fiabilitate, rezistent la socuri (loviri) şi vibratii. Dispozitivul va conţine o unitate centrala cu potenţiometru volum si voce şi o unitate auxiliară. Nivelul volumului reglabil: 80-95dB. Protecţie IP: IP65.
4.20. Salonul furgonului va mai fi echipat cu:


a) extinctoare – 2 buc.;


b) trusă medicală – 1 buc.;


c) tablă magnetică cu dimensiunea minimă de 60 x 90 cm, amplasată pe un perete în apropierea mesei de lucru – 1 buc.;

d) prize auto necesare pentru încărcarea telefoanelor mobile, compatibile electromagnetic cu sistemul electronic de conducere al vehiculului – min 2 buc.;


e) prize electrice la 220 V pentru un consum de 500 W, compatibile electromagnetic cu sistemul electronic de conducere al vehiculului – 2 buc.;
Notă: pentru poz. a), b) şi c) de mai sus să fie prevăzute suporturi speciale pentru fixarea bunurilor, de aşa manieră încât să se evite desprinderea accidentală a acestora în timpul mersului.
Cabina şoferului

4.21. Cabina şoferului va fi prevăzută cu:

- scaunul şoferului cu suspensie pneumatică sau pneumo-mecanică, care să atenueze vibraţiile cauzate de mersul automobilului pe drumuri accidentate, cu regulator de control al greutății, regulator de înălţime, șină pentru tracțiune față / spate, centură de siguranţă în trei puncte; 

- sistem de condiţioare a aerului;

- instalaţie de încălzire;

- radiocasetofon;

- trusă medicală; 

- stingător cu pulbere minim 5 litri;

4.22. Pe perimetrul exterior al furgonului, în partea de jos, fără a prejudicia caracteristicile de trecere ale automobilului, vor fi prevăzute compartimente pentru instrumente şi accesorii necesare executării lucrărilor inginereşti (lopeţi, topoare, motoferestrae, rangă, târnăcoape etc.). În apropierea cabinei şoferului va fi prevăzut un compartiment aparte pentru lada cu scule. Toate compartimentele exterioare vor fi echipate cu o instalaţie de iluminare suplimentară care va permite realizarea condiţiilor de vizibilitate normală atât în interiorul acestuia, cât şi în imediata apropriere a autospecialei. În funcţie de înălţimea interioară a compartimentelor, acestea pot fi prevăzute cu rafturi care vor putea fi reamplasate ulterior la diferite cote în funcţie de dotarea cu echipamente specifice. Pentru a evita deplasarea haotică a inventarului prin compartimente şi producerea de zgomot, acestea vor avea podeaua căptuşită cu un material absorbant de şocuri, precum şi suporţi de fixare. 
Autospeciala va fdotată cu echipamentele prevpzute în Anexa nr.1 la prezenta Specificaţie.
4.23. În funcţie de soluţia constructivă a autospecialei, roata de rezervă poate fi amplasată pe exteriorul suprastructurii furgon, eventual în partea din faţă sau din spate.
4.24. In partea din spate a autospecialei va fi instalat un sistem de remorcare, spre care să fie trasate circuitele electro-pneumatice necesare pentru agăţarea remorcii.
4.25. Autospeciala va fi prevăzută cu un troliu de automobil, antrenat de la motorul de bază al maşinii, amplasat în zona centrală a şasiului astfel încât să permită efectuarea unor lucrări de tracţiune sau autoevacuare cu dirijarea cablului de tracţiune atât spre faţa automobilului cât şi spre spatele acestuia. Forţa minimă de tracţiune a troliului să fie de 70000 N (7000 kgf). Troliul auto trebuie să fie prevăzut cu instalaţie de siguranţă, care se va declanşa în caz de suprasarcină, dar şi cu un dispozitiv de fixare a încărcăturii în asemenea situaţii. Lungimea cablului de tracţiune trebuie să fie de minim 60 metri.
5. CARACTERISTICI TEHNICE

5.1. Autospecială:


5.1.1. Dimensiuni: lungimea maximă – 10200 mm; lăţimea maximă – 2750 mm; înălţimea maximă – 3500 mm.

5.1.2. Masa operaţională maximă: 23.000 kg.;

5.1.3. Capacitatea minimă de încărcare: 10.000 kg;


5.1.4. Formula de tracţiune: 6 x 6

5.1.5. Plaja de temperatură în care poate fi utilizată: între –300 şi 500 C;

5.2. Autoşasiu:
corespunzător cerinţelor tehnice


5.2.1. Motor:



- tip: diesel cu turbosupraalimentare;


- putere minimă a motorului: 370 CP;

- preîncălzitor al motorului;
5.2.2. Cutia de viteze:



- mecanică;

5.2.3. Transmisia de bază:


- punţi centrale, în două trepte;

- punţile din spate cu diferențial inter-roată cu posibilitatea de blocare;


5.2.4. Cutia de distribuţie:



- mecanică, în două trepte, cu diferenţial inter-axe cu posibilitatea de blocare;
5.2.5. Suspensia faţă:


- cu arcuri lamelare semi-eliptice, asistate de amortizoare hidraulice;

5.2.6. Suspensia spate:



- tip balanţă, cu arcuri lamelare semi-eliptice;

5.2.7. Mecanismul de direcție:

- de tip integral, cu amplificator hidraulic încorporat (servodirecţie);
5.2.8. Sisteme de frânare:

- de bază: pneumatic, separat, cu două contururi; mecanismul de frânare al roţilor de tip tambur, cu saboţi interiori;
- de parcare: de transmisie, tip tambur, amplasat pe arborele de ieșire al cutiei ºde distribuţie, acţionat mecanic de la maneta din cabina şoferului

- de rezervă;

- auxiliar; 


5.2.9. Anvelope:

- pentru camioane; 
- de tip diagonală, sezoniere;

- cu cameră pneumatică şi flipper;
- desenul benzii de rulare: special conceput pentru o capacitate sporită de trecere (off-road), inclusiv pe soluri instabile, să ofere o aderenţă mare iar forma desenului să evite înfundarea părţii de rulare a anvelopei cu noroi;
Analog: Кама-410 530/70-21 156F НС12

- sistem de umflare centralizată a pneurilor.

5.2.10. Rezervorul de carburanţi:


- volumul rezervorului (rezervoarelor) să asigure o autonomie de deplasare de minim 1000 km;


5.2.11. Garda la sol: minim 350 mm;


5.2.12. Panta minimă de urcare cu automobilul având masa maximă: 25º;


5.2.13. Unghiurile minime de atac:



- la urcare - 37 º;



- la coborâre - 17 º;


5.2.14. Consumul de control al carburanţilor: maxim 40 litri/100 km;

5.2.15. Adâncimea vadului care poate fi depăşit: minim 1 metru;


5.2.16. Numărul de locuri în cabina şoferului: 1+2;
5.3. Instalaţie de avertizare acustică şi optică:

5.3.1. Rampă de semnalizare acustico – optică sau două girofaruri tip stroboscop de culoare albastra pe cabină echipată / echipate cu sistem de protecţie împotriva loviturilor accidentale şi dispozitiv de avertizare acustică. Două girofaruri tip stroboscop de culoare albastră pe partea din spate a furgonului;  

5.3.2. Instalaţie de avertizare acustică;


5.3.3. Dispozitiv acustic de semnalizare pentru mers înapoi;

6. VOPSIRE ŞI INSCRIPŢIONARE

Culoarea autospecialei va fi albă. Autospeciala va fi echipată cu benzi reflectorizante de culoare oranj având o dungă albastră pe mijloc. Intregul proiect de inscriptionare trebuie să corespundă prevederilor Hotărârii Guvernului nr.500 din 29 mai 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulaţie şi a autovehiculelor speciale, şi va fi prezentat Autorităţii Contractante pentru coordonare, înainte de aplicarea acestuia.

După livrare autospeciala şi echipamentul din dotare se va testa. Perioada de testare va dura 2 săptămâni. Odată cu finalizarea perioadei de testare, se va semna un Formular de Acceptare, conform legislaţiei moldoveneşti în vigoare.               

Odată cu emiterea Formularului de Acceptare va începe perioada de garanţie, iar în cursul acesteia se vor raporta defectele, iar echipamentul defect va fi înlocuit.
Anexa nr. 1
ECHIPAMENTE 
din dotarea autospecialei
	Nr. crt.
	DENUMIRE
	CANTITATE
	CARACTERISTICI TEHNICE

	0
	1
	2
	3

	1.
	Motogenerator transportabil
	1 cpl.
	Putere generator: 5 – 6  kW;

Tensiune: 220-230 V;

Panou de comandă/distribuţie:

· aparate de măsură şi control;

· mijloace de comandă şi control al funcţionării;

· prize monofazate: 4 buc.  

Cadrul de fixare al componentelor va fi echipat cu mânere pentru transport şi suporţi pentru amplasare pe sol.

	2.
	Proiectoare cu halogen
	4 buc.
	P = 1000 W

Sistem cuplare la trepied şi catarg  

	3.
	Bobină cu cablu pentru proiector
	4 cpl.
	L cablu : min. 25 m.;

P lampă : 1000 W



	4.
	Trepied 
	4 buc.
	H = minim 1,5 m

Cu sistem de cuplare lampă  

	5.
	Catarg telescopic electropneumatic*
	1cpl.
	H = minim 3,5 m (de la nivelul solului)

Catargul de iluminare exterioară cu acţionare electropneumatică trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

· sistemul electric să poată fi alimentat de la instalaţia electrică a vehiculului de 24V;

· acţionarea catargului prin telecomandă cu cablu;

· întoarcerea lămpilor la poziţia iniţială şi retractarea catargului se realizează prin activarea telecomenzii pentru funcţia respectivă;

· vârful catargului se înclină la minim 250O în plan vertical şi se învârte la 360O;

· lămpile să fie de 220V halogen, conectate la generatorul existent pe autospecială;

· întregul sistem de iluminare va fi montat pe autospeciala, cu coloană telescopică.

Catargul va avea asigurată alimentarea prin regulator de presiune acţionat de la instalaţia de frânare a autospecialei (butelii de rezervă).

Catargul de iluminat cu acţionare electropneumatică va conţine:

1
Catarg cu 3 segmente: 

· diametrul cilindrului inferior: 70 - 90 mm

· înălţimea în stare pliată: maxim 1600 mm;

· înălţimea în stare extinsă: minim 3000 mm;

· viteza de rotire orizontală: minim 10 sec / minim 180 grd.

· viteza de rotire în plan vertical: minim 5 sec / 90 grd.

2
Suporturi de montaj necesare (inferioare, superioare, etc.), de aceeaşi culoare cu stâlpul

3
Set de lămpi: 2 x 500 W Halogen 220 V/4, 4A - 19.000 lumeni

4
Ansamblu de acţionare electrică pentru funcţia de rotire vertical şi orizontal alimentat        la 24V

5
Unitate de control şi conectare 24 V

6
Telecomandă cu cablu: minim 1 m cablu spirală şi minim 8 m cablu liniari

7
Kit robinet aer comprimat 24V: robinete, manometru şi regulator de presiune

Funcţii:

- posibilitatea de extindere a catargului;

- posibilitatea de cuplare a proiectoarelor stânga şi dreapta;

- acţionarea şi înclinarea lămpii în orice direcţie;

- revenire automată la poziţia retractată.


Notă: * Catargul telescopic electropneumatic se va afla în stare de fixaţie pe autospecială  
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