ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 3  din 28 februarie 2020
I. Informații generale despre autoritatea contractantă:
	Denumirea autorității contractante
		Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI

	IDNO
	1006601000543

	Adresa
	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 69

	Numărul de telefon/fax
	022-78-51-59; 022-78-51-58

	Adresa de e-mail ale autorității contractante
	achizitii@dse.md

	Adresa de internet ale autorității contractante
	www.dse.md

	Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
	Bodarev Vasilii

	Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)
	documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

	Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)
	Instituţie publică


II. Informații despre obiectul achiziției:
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate
	U/M
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată
(fără TVA)
în lei MDL

	1.
	34114000-9
	Lotul 1
Autocamionetă 4x4 cu caracteristici sporite de rulare
	buc
	1
	
1. CERINTE GENERALE
Automobil cu tracţiune integrală, multifuncţional, având la bază un şasiu tip cadru, capabil să transporte atât pasageri cât şi încărcături cu sarcina utilă brută de minim 1200 kg. Autovehiculul trebuie să fie conform normelor în vigoare pentru unităţile tehnice de transport. 
1.1 Norme şi standarde
1.1.1 Prototipul automobilului complet echipat va parcurge înainte de prima livrare un program de verificări întocmit de specialişti ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi cei ai furnizorului, cu scopul de a determina dacă unitatea de transport (inclusiv dotările) se încadrează în performanţele tehnico-tactice ale prezentei specificaţii tehnice. 
1.1.2 Autovehiculul livrat va respecta prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 357 din  13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere cu modificările şi completările ulterioare;
1.1.3 Autovehiculul livrat va respecta cerinţele din prezentul Caiet de sarcini.
1.1.4 Menţionăm faptul că automobilul va circula atât pe teritoriul Republicii Moldova cît şi în ţările Uniunii Europene şi respectiv trebuie să asigure cerinţele minime de circulaţie pe drumurile publice din aceste regiuni, eventual respectând prevederile Directivei 2007/46 / CE care stabilește cerințele de siguranță și de mediu pe care trebuie să le respecte autovehiculele înainte de a fi introduse pe piața UE.
 
1.2  Descriere generală:
1.2.1 Anul fabricării: 2019- 2020.
1.2.2 Masa totală maximă: 3200 kg.;
1.2.3 Masa proprie maximă: 2000 kg
1.2.4 Capacitate scaune: minim 4 + 1 locuri;
1.2.5 Numărul de uşi: 4
1.2.6 Formula de tracţiune: 4 x 4;
1.2.7 Lungime: maxim 5400 mm;
1.2.8 Inălţime: maxim 1800 mm (măsurată la greutatea netă şi fără antenă);
1.2.9 Lăţime: maxim 1900 mm (măsurată fără oglinzile retrovizoare);
1.2.10  Compartimentul benă să aibă dimensiunile minime de: lungime – 1500 mm, lăţime – 1500 mm, adâncime – 500 mm;
1.2.11  Garanţie de exploatare de minim 24 luni;
1.2.12  Sisteme de siguranţă pasivă, minim: 
a) centuri de siguranţă în trei puncte – 4+1;
b) airbag-uri: minim frontale pentru şofer şi pasager faţă + laterale şofer şi pasageri;
c) tetiere – 4+1;
1.2.13  Instalaţie de semnalizare mers în marşarier;
1.2.14  Instalaţie de semnalizare pentru luminile exterioare lăsate aprinse;
1.2.15  Panoul de bord – metric. 
1.2.16  Instalaţii de semnalizare:
a) a curelei pentru şofer necuplate;
b) nivel scăzut a lichidlui de răcire;
c) nivel sau presiune joasă a uleiului motor. 
1.2.17  Cu automobilul vor fi livrate: 
a) cheie pentru roţi;
b) pompă pneumatică;
c) cric pentru automobil;
d) [bookmark: _GoBack]indicator de avarie (triunghi reflectorizant);
e) vestă reflectorizantă;
f) trusă de prim ajutor medical pentru autovehicule conţinutul minim al căreia să corespundă prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1306 din 21.11.2008. 
1.2.18  Încuietoare centralizată cu telecomandă;
1.2.19  Manual de utilizare, preferabil în limba română.

1.3  Raza de bracare: 
Vehiculul va avea raza de bracare  de maxim 13 m. 

1.4  Tipul caroseriei: camionetă (pick-up) cu cabină dublă

2 PERFORMANTE
2.1 Motor:
2.1.1 Combustibil: Diesel;
2.1.2 Gradul de poluare: minim Euro 5
2.1.3 Cilindri: 4 în linie;
2.1.4 Valve: minim 4 per/cilindru;
2.1.5 Puterea motorului: minimum 120 kW (160 cp);
2.1.6 Capacitatea cilindrică: 1900 – 2100 cm3;
2.1.7 Turbocompresor / intercooler;
2.1.8 Este salutabilă prezenţa protecţiei metalice sub grupul motopropulsor, cel putin in zona baii de ulei.
2.1.9 Imobilizator electronic motor;
2.1.10  Consumul de control al carburanţilor: maxim 9 litri / 100 km;
2.1.11  Capacitatea rezervorului de carburanţi să asigure o autonomie de deplasare de minim 800 km; 

2.2  Sistem de frânare:
2.2.1 Instalaţia de frânare de tip „disc” pentru puntea faţă şi de tip tambur pentru puntea spate;
2.2.2 Sistem de antiblocare a roţilor de tip ABS.
2.2.3 Servo asistat

2.3  Partea rulantă:
2.3.1 Sistem de asistare a urcării în rampă de tip HLA;
2.3.2 Sistem de control al tracţiunii (TSC) de tip ESP sau analogic;
2.3.3 Preferabil cu posibilitatea de blocare forţată a diferenţialului spate;
2.3.4 Cutia de viteze: mecanică (manuală), minim 5 + 1 viteze;
2.3.5 Roţi: jante de oţel cu capace pentru roţi. Se va accepta şi oferta cu jante din aliaj de aluminiu;
2.3.6 Autovehiculul va fi echipat cu anvelope de vară, inclusiv roată de rezervă. Suplimentar va fi livrat un set de anvelope de iarnă (4 buc.).
2.3.7 Sisetmul de direcţie servoasistat;
2.3.8 Garda la sol: minim 220 mm
2.3.9 Dimensiunea anvelopelor: R16 sau R17, comparabile cu 255/70;
2.3.10  Capacitatea depăşirii unui vad cu o adâncime de minim 800 mm;
2.3.11  Accelerarea de la 0 la 100 km/h: maxim – 15sec.

2.4  Aspect exterior:
2.4.1 Culoarea automobilului va fi albă. Camioneta va fi echipată cu benzi reflectorizante de culoare oranj având o dungă albastră pe mijloc. Intregul proiect de inscriptionare trebuie să corespundă prevederilor Hotărârii Guvernului nr.500 din 29 mai 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulaţie şi a autovehiculelor speciale, şi va fi prezentat Autorităţii Contractante pentru coordonare, înainte de aplicarea acestuia.
2.4.2 Autovehiculul va avea instalaţie de iluminare şi semnalizare luminoasă, inclusiv: faruri anticeaţă faţă/spate, lămpi de gabarit, semnalizatori de viraj laterali suplimentari, catadioptri.
2.4.3 Parbriz încălzit electric;
2.4.4 Oglinzi retrovizoare exterioare electric reglabile şi încălzite;
2.4.5 Cârlig de remorcare spate, cu prizele de conectare necesare;
2.4.6 Cârlige de amarare in interiorul benei – minim 4 buc.;
2.4.7 Apărătoare de noroi faţă şi spate;

2.5. Habitaclu
2.5.1 Instalaţie de bază pentru aer condiționat, controlată manual sau de un panou Climatronic. Instalaţia trebuie să asigure un confort termic pasagerilor.
2.5.2 Două parasolare interioare montate deasupra parbrizului;
2.5.3 Volan reglabil pe înălţime;
2.5.4 Radio CD cu port USB, având montate în habitaclu 4 boxe audio şi posibilitatea comenzii de pe volan; 
2.5.5 Scaunele din faţă moi, confortabile, tapiţate cu materiale textile, cu spătar reglabil şi centuri de siguranță în trei puncte, având în spatele lor buzunare pentru plasare lucruri;
2.5.6 Scaunul (le) din spate să fie moi, confortabile, tapiţate cu materiale textile, dotate cu centuri de siguranță în trei puncte;
2.5.7 Cel puţin scaunul şoferului cu posibilitatea reglării pe 4 direcţii, manual sau electric;
2.5.8 Lampă de interior în plafon;
2.5.9  Cel puţin geamurile din faţă (şofer şi pasager) acţionate electric, inclusiv de pe un panou unic montat într-o zonă accesibilă şoferului;
2.5.10  Să fie prevăzut 1 stingător auto, cu manometru, corespunzător tipului de autovehicul, cu locaș pentru fixare.
2.5.11  Covoraşe interioare din cauciuc;

3 RECEPŢIA

Livrarea autovehiculelor se va efectua în 30 de zile de la data incheierii contractului la sediul inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă situat pe strada Gh.Asachi 69, mun.Chişinău, Republica Moldova.
După livrare autovehicolul se va testa. Perioada de testare va dura 2 zile. Odată cu finalizarea perioadei de testare, se va semna un Formular de Acceptare (Act de predare-primire), conform legislaţiei moldoveneşti în vigoare.               
Odată cu emiterea Formularului de Acceptare va începe perioada de garanţie, în cursul căreia se vor raporta defectele, iar echipamentul (piesele) defect va fi înlocuit fără apliarea cărorva taxe.

	645 833,33

	2.
	34110000-1
	Lotul 2
Automobil 4x4
	buc
	2
	1. CERINTE GENERALE
Autoturismul cu tracţiune integrală, cu garda la sol suficient de mare, capabil să transporte un minim de 1+4 pasageri dar și încărcături de dimensiuni mici sau mijlocii de tip bagaje, asigurând un confort minim pasagerilor atât în regim de rulare urban cât și la distanțe mai mari, oferind totodată și caracteristici de trecere în cazul unor trasee de complexitate medie cu sau fără acoperământ.
Autovehiculul trebuie să fie conform normelor în vigoare pentru unităţile tehnice de transport. 

2.5 Norme şi standarde
2.5.1 Autovehiculul livrat va respecta prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 357 din  13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere cu modificările şi completările ulterioare;
2.5.2 Autovehiculul livrat va respecta cerinţele din prezentul Caiet de sarcini.
2.5.3 Menţionăm faptul că automobilul va circula atât pe teritoriul Republicii Moldova cît şi în ţările Uniunii Europene şi respectiv trebuie să asigure cerinţele minime de circulaţie pe drumurile publice din aceste regiuni, eventual respectând prevederile Directivei 2007/46 / CE care stabilește cerințele de siguranță și de mediu pe care trebuie să le respecte autovehiculele înainte de a fi introduse pe piața UE.
 
2.6  Descriere generală:
2.6.1 Anul fabricării: 2019 -2020.
2.6.2 Masa totală maximă: 1900 kg.;
2.6.3 Masa proprie maximă: 1450 kg
2.6.4 Capacitate scaune: minim 4 + 1 locuri;
2.6.5 Numărul de uşi: 4
2.6.6 Formula de tracţiune: 4 x 4;
2.6.7 Lungime: maxim 4350 mm;
2.6.8 Inălţime: maxim 1700 mm (măsurată la greutatea netă şi fără antenă);
2.6.9 Lăţime: maxim 1850 mm (măsurată fără oglinzile retrovizoare);
2.6.10  Capacitatea de încărcare: minim 450 kg;
2.6.11  Volum portbagaj: minim 400 litri, cu posibilitatea extindrii până la minim1600 litri;
2.6.12  Garanţie de exploatare: 36 de luni sau 100000 km; 
2.6.13  Garanție pentru anticoroziunea caroseriei – minim 6 ani;
2.6.14  Sisteme de siguranţă pasivă, minim: 
d) centuri de siguranţă în trei puncte – 4+1;
e) airbag-uri – minim 6 (torace șofer, torace pasager dreapta, airbag-uri laterale tip cortină față și spate);
f) tetiere – 4+1;
2.6.15  Panoul de bord – metric. 
2.6.16  Instalaţii de semnalizare, minim:
d) a curelei pentru şofer necuplate;
e) nivel scăzut a lichidului de răcire;
f) nivel sau presiune joasă a uleiului motor;
g) mers în marşarier;
h) luminile exterioare lăsate aprinse;
i) presiunea în pneuri;
2.6.17  Cu automobilul vor fi livrate: 
g) cheie pentru roţi;
h) pompă pneumatică;
i) cric pentru automobil;
j) indicator de avarie (triunghi reflectorizant);
k) vestă reflectorizantă;
l) trusă de prim ajutor medical pentru autovehicule conţinutul minim al căreia să corespundă prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1306 din 21.11.2008;
m) set covorașe din cauciuc.
2.6.18  Încuietoare centralizată cu telecomandă de la cheie;
2.6.19 Manual de utilizare, preferabil în limba română.

2.7  Diametrul de bracare: maxim 11 metri;
2.8  Tipul caroseriei: SUV (Sport Utility Vehicle) .

3 PERFORMANTE
2.1 Motor:
3.1.1 Combustibil: Diesel;
3.1.2 Gradul de poluare: minim Euro 6
3.1.3 Cilindri: 4 în linie;
3.1.4 Valve: minim 2 per/cilindru;
3.1.5 Puterea motorului: minim 85 kW (115 cp);
3.1.6 Capacitatea cilindrică: 1300 – 1500 cm3;
3.1.7 Preferabil cu sistem tip run-lock care permite scoaterea cheii din contact si inchiderea autovehiculului fara a opri motorul;
3.1.8  Consumul de control combinat al carburanţilor: maxim 5 litri / 100 km;
3.1.9  Capacitatea rezervorului de carburanţi să asigure o autonomie de deplasare de minim 1000 km; 
3.1.10  Accelerație 0 – 100 km/h: maxim 13 sec.

3.2  Sistem de frânare:
3.2.1 Instalaţia de frânare de tip „disc” pentru puntea faţă şi de tip „tamburi” pentru puntea spate;
3.2.2 Sistem de antiblocare a roţilor de tip ABS sau similar; 
3.2.3 Sistem de repartizare electronică a efortului de frânare de tip EBD sau similar;
3.2.4 Sistem de asistenţă la frânarea de avarie, de tip EBA (Emergency Brake Assist) sau similar, care să reducă riscurile de coliziune; 
3.2.5 Servo asistat.

3.3  Partea rulantă: 
3.3.1 Sistem de asistență a urcării în rampă de tip HSA sau similar;
3.3.2 Sistem de prevenire a patinajului, de tip ASR sau similar;
3.3.3 Sistem de stabilitate elctronică a autovehiculului de tip ESP sau similar;
3.3.4 Preferabil cu posibilitatea de blocare forţată a diferenţialului spate;
3.3.5 Cutia de viteze: manuală, cu un număr de trepte 6 + 1;
3.3.6 Funcția tempomat, care face posibilă păstrarea unei viteze presetate;
3.3.7 Roţi: jante din oţel de dimensiune R16;
3.3.8 Autovehiculul va fi echipat cu anvelope de vară, inclusiv roată de rezervă. 
3.3.9  Suplimentar va fi livrat un set de anvelope de iarnă (4 buc.);
3.3.10 Dimensiunea jantelor R16, cu anvelope comparabile cu mărimea 215/65;
3.3.11 Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope;
3.3.12  Sisetmul de direcţie servoasistat;
3.3.13  Garda la sol: minim 200 mm;
3.3.14  Ecartament: minim 1400 mm;
3.3.15  Arcuri elicoidale faţă şi spate;

3.4  Aspect exterior:
3.4.1 Culoarea automobilului va fi albă. Autovehiculul va fi echipată cu benzi reflectorizante de culoare oranj având o dungă albastră pe mijloc. Intregul proiect de inscriptionare trebuie să corespundă prevederilor Hotărârii Guvernului nr.500 din 29 mai 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulaţie şi a autovehiculelor speciale, şi va fi prezentat Autorităţii Contractante pentru coordonare, înainte de aplicarea acestuia.
3.4.2 Autovehiculul va avea instalaţie de iluminare şi semnalizare luminoasă, inclusiv: faruri anticeaţă, lămpi de gabarit, semnalizatori de viraj laterali suplimentari, catadioptri.
3.4.3 Faruri cu element de iluminare de tip LED;
3.4.4 Faruri anticeață;
3.4.5 Oglinzi retrovizoare exterioare electric reglabile şi încălzite;
3.4.6 Apărătoare de noroi faţă şi spate;
3.4.7 Barele de protecție față și spate vopsite în culoarea mașinii;
3.4.8 Mânerele uşilor vopsite în culoarea caroseriei.

2.5. Habitaclu
3.5.1 Izolare termică și fonică a habitaclului;
3.5.2 Instalaţie pentru aer condiționat, inclusiv cu flux de aer la picioarele pasagerilor din spate. Instalaţia trebuie să asigure un confort termic pasagerilor.
3.5.3 Două parasolare interioare montate deasupra parbrizului;
3.5.4 Oglindă retrovizoare interioară; 
3.5.5 Radio cu conexiune USB (și/sau CD) și Bluetooth, având montate în habitaclu minim 4 boxe audio, şi cu posibilitatea operării acestuia din zona volanului;
3.5.6 Volan reglabil pe înălţime şi adâncime;
3.5.7 Scaunele din faţă moi, confortabile, tapiţate cu materiale textile, reglabile manual în minim 2 reglaje (faţă – spate şi pe înălţime), şi centuri de siguranță în trei puncte, având în spatele lor buzunare pentru plasare lucruri;
3.5.8  Scaunul (le) din spate să fie moi, confortabile, tapiţate cu materiale textile, dotate cu centuri de siguranță în trei puncte şi cu posibilitate de rabatare, pentru mărirea spaţiului pentru portbagaj;
3.5.9 Consolă centrală cu suport pentru pahare; 
3.5.10  Cotieră cel puţin pentru şofer;
3.5.11  Podea din mochetă specifică pardoselilor auto.
3.5.12 Unitate pentru controlul confortului situată pe plafon, cu funcții de iluminare; 
3.5.13  Prize 12V – minim 2, una pe consola centrală şi una pentru pasagerii din spate;
3.5.14 Lampă de interior în plafon;
3.5.15  Geamurile din faţă și din spate acţionate electric, inclusiv de pe un panou unic montat într-o zonă accesibilă şoferului;
3.5.16  Luneta cu opțiune de încălzire;
3.5.17  Să fie prevăzut 1 stingător auto, cu manometru, corespunzător tipului de autovehicul, cu locaș pentru fixare.

4 RECEPŢIA

Livrarea autovehiculului se va efectua în 30 de zile de la data incheierii contractului, la sediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, situat pe strada Gh.Asachi 69.
După livrare autovehiculul şi echipamentul din dotarea acestuia se va testa. Perioada de testare va dura 2 zile. Odată cu finalizarea perioadei de testare, se va semna un Formular de Acceptare, conform legislaţiei moldoveneşti în vigoare.               
Odată cu emiterea Formularului de Acceptare va începe perioada de garanţie, în cursul căreia se vor raporta defectele, iar echipamentul (piesele) defect va fi înlocuit fără apliarea cărorva taxe.

	583 333,33

	3.
	
34110000-1
	Lotul 3
Autoturism operativ de serviciu
	buc
	1
	1. CERINTE GENERALE
Automobil cu formula de tracţiune 4x2 (autoturism), prevăzut pentru transportul a cel puţin 3 pasageri + conducătorul auto, dar şi a încărcăturilor de dimensiuni mici sau medii de tip bagaje, care să asigure condiții minime de confort al habitaclului dar şi a caracteristicilor de rulare. Fiind exploatat în mare parte în regim urban, trebuie să asigure un consum relativ redus al carburantului.  

3.5 Norme şi standarde
3.5.1 Autovehiculul livrat va respecta prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 357 din  13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere cu modificările şi completările ulterioare;
3.5.2 Autovehiculul livrat va respecta cerinţele din prezentul Caiet de sarcini.
3.5.3 Menţionăm faptul că automobilul va circula atât pe teritoriul Republicii Moldova cît şi în ţările Uniunii Europene şi respectiv trebuie să asigure cerinţele minime de circulaţie pe drumurile publice din aceste regiuni, eventual respectând prevederile Directivei 2007/46 / CE care stabilește cerințele de siguranță și de mediu pe care trebuie să le respecte autovehiculele înainte de a fi introduse pe piața UE.
 
3.6  Descriere generală:
3.6.1 Anul fabricării: 2019 – 2020.
3.6.2 Masa totală maximă: 2300 kg.;
3.6.3 Masa proprie maximă: 1550 kg
3.6.4 Capacitate scaune: minim 4 + 1 locuri;
3.6.5 Numărul de uşi: 4
3.6.6 Portbagaj cu un volum minim de 500 litri;
3.6.7 Formula de tracţiune: 4 x 2;
3.6.8 Lungime: maxim 4350 mm;
3.6.9 Inălţime: maxim 1550 mm (măsurată la greutatea netă şi fără antenă);
3.6.10 Lăţime: maxim 1750 mm (măsurată fără oglinzile retrovizoare);
3.6.11 Ecartament: minim 1450 mm;
3.6.12  Garanţie de exploatare de minim 3 ani sau 100000 km. Garanţia pentru anticoroziune – 6 ani;
3.6.13  Sisteme de siguranţă pasivă, minim: 
g) centuri de siguranţă în trei puncte – 4+1;
h) airbag-uri – minim 4 (frontale şofer şi pasager + laterale faţă);
i) tetiere – 4+1;
3.6.14  Instalaţie de semnalizare mers în marşarier;
3.6.15  Instalaţie de semnalizare pentru luminile exterioare lăsate aprinse;
3.6.16  Panoul de bord – metric. 
3.6.17  Instalaţii de semnalizare:
j) a curelei pentru şofer necuplate;
k) nivel scăzut a lichidlui de răcire;
l) nivel sau presiune joasă a uleiului motor. 
3.6.18  Cu automobilul vor fi livrate: 
n) cheie pentru roţi;
o) pompă pneumatică;
p) cric pentru automobil;
q) indicator de avarie (triunghi reflectorizant);
r) vestă reflectorizantă;
s) trusă de prim ajutor medical pentru autovehicule conţinutul minim al căreia să corespundă prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1306 din 21.11.2008. 
3.6.19  Închidere centralizată cu comandă pe cheie;
3.6.20  Manual de utilizare, preferabil în limba română.

3.7  Diametrul de bracare: 
Vehiculul va avea diametrul de bracare stabilit de către constructor.

3.8  Tipul caroseriei: autoturism tip sedan

4 PERFORMANTE
2.1 Motor:
4.1.1 Combustibil: Benzină fără plumb;
4.1.2 Gradul de poluare: Euro 6
4.1.3 Valve: minim 4 per/cilindru;
4.1.4 Puterea motorului: minim 52 kW (70 cp);
4.1.5 Capacitatea cilindrică: 1000 – 1200 cm3;
4.1.6 Consumul de control al carburanţilor în regim urban: maxim 7 litri / 100 km;
4.1.7  Capacitatea rezervorului de carburanţi să asigure o autonomie de deplasare de minim 700 km; 

4.2  Sistem de frânare:
4.2.1 Instalaţia de frânare de tip „disc” pentru puntea faţă şi de tip tambur pentru puntea spate;
4.2.2 Sistem de antiblocare a roţilor în timpul frânării, de tip ABS sau similar;
4.2.3 Sistem de distribuire a efortului de frânare, de tip EBD sau similar;
4.2.4 Sistem de asistenţă la frânarea de avarie, de tip EBA sau similar;
4.2.5 Servo asistat

4.3  Partea rulantă:
4.3.1 Sistem de asistare a urcării în rampă de tip HSA;
4.3.2 Sistem de control al tracţiunii (antipatinare), de tip ASR sau similar;
4.3.3 Sistem electronic de control al traectoriei, de tip ESP sau similar;
4.3.4 Sistem de control al presiunii în pneuri;
4.3.5 Cutia de viteze: mecanică, minim 5 + 1 viteze;
4.3.6 Sistem start-stop, care permite reducerea consumului de carburant în timpul deplasării cu ambuteiaje; 
4.3.7 Roţi: jante de oţel R15, cu capace pentru roţi. Se va accepta şi oferta cu jante din aliaj de aluminiu;
4.3.8 Autovehiculul va fi echipat cu anvelope de vară, inclusiv roată de rezervă de dimensiuni standard. Suplimentar va fi livrat un set de anvelope de iarnă (4 buc.).
4.3.9 Sisetmul de direcţie servoasistat;
4.3.10 Garda la sol: minim 140 mm (vehicul încărcat);
4.3.11 Dimensiunea anvelopelor: R15, comparabile cu 185/65;

4.4  Aspect exterior:
4.4.1 Culoarea automobilului va fi albă.
4.4.2 Bare de protecţie faţă şi spate vopsite în culoarea automiobilului;
4.4.3 Autovehiculul va avea instalaţie de iluminare şi semnalizare luminoasă, inclusiv: faruri anticeaţă, lămpi de gabarit, semnalizatori de viraj laterali suplimentari, catadioptri.
4.4.4 Faruri cu corpuri de iluminat de tip LED;
4.4.5 Oglinzi retrovizoare exterioare electric reglabile;
4.4.6 Apărătoare de noroi faţă şi spate;

     2.5. Habitaclu
4.5.1 Instalaţie de bază pentru aer condiționat. Instalaţia trebuie să asigure un confort termic pasagerilor.
4.5.2 Două parasolare interioare montate deasupra parbrizului;
4.5.3 Radio CD, cu port USB, având montate în habitaclu minim 4 boxe audio; 
4.5.4 Scaunele din faţă moi, confortabile, tapiţate cu materiale textile, cu reglaj longitudinal şi spătar reglabil;
4.5.5 Scaunul (le) din spate să fie moi, confortabile, tapiţate cu materiale textile, dotate cu centuri de siguranță în trei puncte;
4.5.6 Suport pentru pahare în consola centrală;
4.5.7 Cel puţin o priză 12V, de tip auto, în consola centrală, pentru alimentarea 
4.5.8 Lampă de interior în plafon;
4.5.9 Iluminare portbagaj;
4.5.10  Iluminare torpedou pasager;
4.5.11  Cel puţin geamurile din faţă (şofer şi pasager) acţionate electric, inclusiv de pe un panou unic montat într-o zonă accesibilă şoferului;
4.5.12  Luneta cu sistem de încălzire;
4.5.13  Să fie prevăzut 1 stingător auto, cu manometru, corespunzător tipului de autovehicul, cu locaș pentru fixare.
4.5.14  Covoraşe interioare din cauciuc;

5 RECEPŢIA

Livrarea autovehiculelor se va efectua în 30 de zile de la data incheierii contractului, la sediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă situat pe strada Gh.Asachi 69.
După livrare autoturismul şi echipamentul din dotarea acestuia va fi supus unei testări cu scopul de a determina dacă unitatea de transport (inclusiv dotările) se încadrează în performanţele tehnico-tactice ale prezentei specificaţii tehnice. Perioada de testare va dura 2 zile. Odată cu finalizarea perioadei de testare, se va semna un Formular de Acceptare, conform legislaţiei moldoveneşti în vigoare.               
Odată cu emiterea Formularului de Acceptare va începe perioada de garanţie, în cursul căreia se vor raporta defectele, iar echipamentul (piesele) defect va fi înlocuit fără apliarea cărorva taxe.

	145 833,33

	Valoarea estimativă totală în lei MDL
	1 374 999,99


III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
	Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
	Nu V
Da □

	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative
	Nu V
Da □

	Scurtă descriere a criteriilor de selecție
	Cel mai bun raport calitate-preţ





IV. Alte informații:
	Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
	09.03.2020

	Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
	Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție V

	Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
	Nu V
Da □

	Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

	Alte informații relevante
	





Conducătorul Grupului de lucru Dorin Matveev:  ________________                L.Ș.


Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

